Q6
1. O que entende por filtragem, numa montagem retificadora de tensão?


2. Explique o funcionamento do circuito da figura abaixo e esboce os diagramas temporais da tensão de entrada   e da tensão de saída, ou tensão na carga  .
3. Qual o componente responsável pela filtragem?

4. O que acontece à tensão nos terminais do condensador desde o momento que a alternância positiva da tensão de entrada  passa por zero até ao momento em que atinge o seu valor de pico?


5. O que acontece à tensão nos terminais do condensador desde o momento que a alternância positiva da tensão de entrada  passa pelo seu valor de pico até ao momento em que atinge a tensão na saída atinge o seu valor mínimo ( )? Qual o motivo para isso acontecer?
6. Indique os intervalos de tempo em que o condensador está a carregar e a descarregar.
7. A capacidade do condensador a utilizar neste tipo de circuito deve ser elevada ou baixa? Justifique.

8. Qual os nomes que se pode dar à diferença de tensão   (ambas na carga)?
9. Qual a relação do valor da tensão de ripple com:

a) O valor da resistência de carga ?;

b) O valor da capacidade do condensador  ?;

c) O valor da frequência da tensão de entrada ?
10. Resolva os problemas 1 e 2 da página 9 e o problema 3 da página 10, das folhas de apontamentos disponibilizadas pelo professor.
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