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1. (0,5) Quais os materiais semicondutores que mais se utilizam na prática?
2. (0,5) O que entende por lacunas?
3. (1) Qual a técnica que se utiliza para tornar os materiais semicondutores (intrínsecos) melhores condutores? Nesse caso, qual o nome / tipo que passam a ter esses semicondutores?
[bookmark: _GoBack]4. (1) O que acontece quando junto / encosto / ligo um pedaço de material semicondutor tipo P a outro tipo N?
5. (0,5) O que entende por díodo retificador? 
6. (0,5) Represente o símbolo do díodo retificador. Nesse símbolo represente o sentido da corrente direta; o nome e letras representativas dos seus terminais, para além do seu sinal.
7. (0,5) O cátodo do díodo retificador é dopado com impurezas de que tipo? Dê exemplos de substâncias usadas nesse caso como impurezas.
8. (0,5) O que entende por tensão de arranque do díodo retificador?


9. (0,5) Qual a ordem de grandeza da valor da Resistência do díodo retificador depois de   atingir  ?
10. (0,5) O que entende por corrente inversa de saturação do díodo retificador?



11. (0,5) Se considerarmos o díodo como ideal, represente a respectiva curva característica. Qual o valor de ,   e  nesse caso? Em que circunstâncias é normalmente utilizada esta aproximação de díodo ideal?
12. (0,5) Qual a razão principal da operação de retificação?

13. (0,5) Represente graficamente os diagramas temporais da tensão de entrada, da tensão de saída e da tensão no díodo para o circuito retificador de meia onda, desprezando .


14. Supondo que na figura seguinte a tensão de entrada tinha um valor eficaz e que  , calcule (desprezando U):
[image: semicondutores2_9]
a) (0,5) A amplitude da tensão de entrada;
b) (0,5) O valor eficaz da tensão de saída;

c) (0,5) O valor eficaz da corrente   (se não existisse retificação);

d) (0,5) O valor eficaz da corrente na carga  ;
e) (0,5) O valor médio da tensão de saída;
f) (0,5) O valor médio da corrente na carga.
15. (0,5) Qual a diferença essência entre a retificação de meia onda e a retificação de onda completa?
16. Para a figura dada
[image: ]
a)  (0,5) Diga qual o nome do circuito.

b) (0,5) Nas alternâncias positivas da tensão de entrada  , qual ou quais os díodos que conduzem e qual ou quais estão ao corte?

c) (0,5) Nas alternâncias negativas da onda de entrada , represente, na figura, o percurso completo da corrente.
17. (0,5) O que entende por filtragem, num circuito retificador de tensão?
18. (0,5) Qual o componente responsável pela filtragem?




19. Suponha que um retificador de onda completa alimenta uma carga de , sendo a amplitude da tensão retificada  volts e a frequência da rede igual a  . Fazendo a filtragem com um condensador de  , determine:

a) (1)  

b) (1)  

c) (0,5)  




20. Considere a figura seguinte, em que o díodo é ideal.
[image: ]
a) (0,5) Como se denomina o circuito representado?
b) (0,5) Represente, graficamente, as formas de onda das tensões de entrada e de 
saída.
21. (0,5) Qual a diferença principal entre o díodo zener e o díodo retificador?
22. (0,5) Represente o símbolo do díodo zener.




23. Relativamente à figura seguinte, suponha que  , ,  e . 
[image: semicondutores2_18]

a) (1) Calcule  .

b) (1) Suponha agora que a tensão de alimentação variava entre  e 



 e que . Calcule a variação da tensão de saída  .
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